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Stubby™ TIG-lastoortsen

• TIG-wisselkop systeem

• lichte en compacte toortsen  

• eenvoudige controlle van de lasnaad

• geringere vermoeidheid van het polsgewricht

“Stubby” TIG-lastoortsen bieden de eenmalige

mogelijkheidvoor de inzet bij het precisie TIG-lassen.

10 verschillende TIG-wisselkoppen, die in seconden
uitgewisseld kunnen worden en daardoor toegang tot
de moeilijkste lasposities mogelijk maken. 

De zachte, flexibele rubber handgreep is confortabel
vast te houden, zonder dat een belasting of spanning
aan de hand optreedt. 

De super-flexibele stroomkabel is meest flexibele
kabel in de industrie, beschermt door een niet
brandbaar weefsel voor een lange houdbaarheid

Bestel Informatie 

Wisseltoorts Koppen

920-50
50° toortskop

920-70
70° toortskop

920-90
90° toortskop

920P
180° toortskop

1718-50
50° toortskop

1718-90
90° toortskop

1718-70
70° toortskop

24-70
70° toortskop

24-90
90° toortskop

1718-90
90° Kop

1718P
180° toortskop

Specificaties zijn subject van veranderingen zonder vooraankondiging.

DC=Gelijkstroom  AC=Wisselstroom, Inschakelduur 35%

920-70
70° Kop

24-70
70° Kop

Made in America.

9 WTS-9 125 A DC WTS-9-12SF 3,8 m 920-70
90 A AC WTS-9-25SF 7,6 m 920-70

17 WTS-17 150 A DC WTS-17-12SF 3,8 m 1718-70
105 A AC WTS-17-25SF 7,6 m 1718-70

24 WTS-24 80 A DC WTS-24-12SF 3,8 m 24-70
55 A AC WTS-24-25SF 7,6 m 24-70

Toorts serie Model Ampere Toortspallet Lengte STD. Kop


